
Приложение А.1
Государственная поверочная схема для средств измерений дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
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Государственный первичный эталон единиц дисперсных
параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов

Диапазоны измерений: размера частиц, счетной концентрации частиц, массовой концентрации частиц
и электрофоретической подвижности (дзета-потенциала)

d= (10-3..2∙103) мкм, S= (1,0..1,8) %, Θ= (1,3..1,6) %, U= (2,4..3,8) %

CN= (103..1012) м-3 , S= (1,5..1,7) %, Θ= (1,6) %, U= (3,2..3,6) %

CM= (10-3..104 ) мг/м3, S= (0,35..1,70) %, Θ= (1,3..1,9) %, U= (1,3..3,7) %

μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, S= (1,4..1,6) %, Θ= (1,6..1,8) %, U= (3,0..3,5) %
ζ= (-150..+150) мВ, S= (2,0..2,2) %, Θ= (2,2..2,4) %, U= (4,4..4,8) %

Эталонные установки для измерений 
размеров частиц в аэрозолях, взвесях и 

порошкообразных материалах
d= (10-3..2∙103) мкм, Δ0= (7..<10) %

Эталонные установки для измерений 
счетной концентрации частиц во взвесях

CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (7..<10) %

Эталонные установки для измерений 
электрофретической

подвижности (дзета-потенциала)
μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, Δ0= (8..<12) %,

ζ= (-150..+150) мВ, Δ0= (8..<12) %

Средства измерений размеров
частиц в аэрозолях, взвесях и
порошкообразных материалах

d= (10-3..2∙103) мкм, Δ0= (15..40) %

Средства измерений счетной
концентрации частиц во взвесях

CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (15..40) %

Средства измерений
электрофоретической подвижности

(дзета-потенциала)
μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, Δ0= (15..40) %,

ζ= (-150..+150) мВ, Δ0= (15..40) %

Средства измерений счетной
концентрации аэрозольных частиц

CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (15..40) %

Непосредственное 
сличение

Эталонные установки для измерений 
счетной концентрации

аэрозольных частиц
CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (7..<10) %

Непосредственное 
сличение

Высокоточные средства измерений
размеров частиц в аэрозолях, взвесях

и порошкообразных материалах
d= (10-3..2∙103) мкм, Δ0= (10..<15) %

Высокоточные средства измерений
счетной концентрации

частиц во взвесях
CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (10..<15) %

Высокоточные средства измерений
электрофоретической

подвижности (дзета-потенциала)
μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, Δ0= (10..<15) %

ζ= (-150..+150) мВ, Δ0= (10..<15) %

Высокоточные средства измерений
счетной концентрации

аэрозольных частиц
CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (10..<15) %

см. Приложение А2

Прямые 
измерения

Прямые 
измерения

Прямые 
измерения

Непосредственное 
сличение

Прямые 
измерения
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Государственный первичный эталон единиц дисперсных
параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов

Диапазоны измерений: размера частиц, счетной концентрации частиц, массовой концентрации частиц
и электрофоретической подвижности (дзета-потенциала)

d= (10-3..2∙103) мкм, S= (1,0..1,8) %, Θ= (1,3..1,6) %, U= (2,4..3,8) %

CN= (103..1012) м-3 , S= (1,5..1,7) %, Θ= (1,6) %, U= (3,2..3,6) %

CM= (10-3..104 ) мг/м3, S= (0,35..1,70) %, Θ= (1,3..1,9) %, U= (1,3..3,7) %

μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, S= (1,4..1,6) %, Θ= (1,6..1,8) %, U= (3,0..3,5) %
ζ= (-150..+150) мВ, S= (2,0..2,2) %, Θ= (2,2..2,4) %, U= (4,4..4,8) %

Эталонные установки для измерений 
размеров частиц в аэрозолях, взвесях и 

порошкообразных материалах
d= (10-3..2∙103) мкм, Δ0= (7..<10) %

Эталонные установки для измерений 
счетной концентрации частиц во взвесях

CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (7..<10) %

Эталонные установки для измерений 
электрофретической

подвижности (дзета-потенциала)
μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, Δ0= (8..<12) %,

ζ= (-150..+150) мВ, Δ0= (8..<12) %

Средства измерений размеров
частиц в аэрозолях, взвесях и
порошкообразных материалах

d= (10-3..2∙103) мкм, Δ0= (15..40) %

Средства измерений счетной
концентрации частиц во взвесях

CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (15..40) %

Средства измерений
электрофоретической подвижности

(дзета-потенциала)
μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, Δ0= (15..40) %,

ζ= (-150..+150) мВ, Δ0= (15..40) %

Средства измерений счетной
концентрации аэрозольных частиц

CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (15..40) %

Непосредственное 
сличение

Эталонные установки для измерений 
счетной концентрации

аэрозольных частиц
CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (7..<10) %

Непосредственное 
сличение

Высокоточные средства измерений
размеров частиц в аэрозолях, взвесях

и порошкообразных материалах
d= (10-3..2∙103) мкм, Δ0= (10..<15) %

Высокоточные средства измерений
счетной концентрации

частиц во взвесях
CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (10..<15) %

Высокоточные средства измерений
электрофоретической

подвижности (дзета-потенциала)
μ= (-2·10-7..+2·10-7 ) м2/В·с, Δ0= (10..<15) %

ζ= (-150..+150) мВ, Δ0= (10..<15) %

Высокоточные средства измерений
счетной концентрации

аэрозольных частиц
CN= (103..1012) м-3 , Δ0= (10..<15) %

см. Приложение А2

Прямые 
измерения

Прямые 
измерения

Прямые 
измерения

Непосредственное 
сличение

Прямые 
измерения


