
 –    1  500  ( ) 

U = ± (1...100) : S0 (U) 1,50·10-5 ; 0 (U) 2,00 10-5; u (U)  1,50·10-5; u (U) 1,00 10-5 ; U0,95 (U) 4,00 10-5; 0 (U) 1·10-5

U = ± (101...500) : S0 (U) 2,20·10-5 ; 0 (U) 2,30 10-5; u (U)  2,20·10-5; u (U) 1,20 10-5 ; U0,95 (U) 5,00 10-5; 0 (U) 1·10-5

U = ± (1...100) 
S0 (U) 2,20·10-5; 0 (U) 2,30 10-5; u (U)  2,20·10-5; u (U) 1,20 10-5; U0,95 (U) 5,00 10-5; 

0 (U) 1·10-5

U = ±(1...500)
= 1...100000

0 = (0,05 - 0,1) %
0 = (0,05 - 0,1) %

0 0,5· 0 %

U = ± (1...500) 
S0 (U) 6,60·10-5; 0 (U) 6,75 10-5; u (U)  6,60·10-5; u (U) 3,54 10-5 ; 0 (U) 3·10-5

 

U = ± (1...500)
0 = (0,05 - 0,1) % 
0 = (0,05 - 0,1) %

0 0,5· 0 %

 
U = ± (1...500)

 = 1:1...1:100000
0 = (0,05 - 0,1) %
0 = (0,05 - 0,1) %

0 0,5· 0 % 

 

U = ± (1...500)
0 = (0,1 - 1,0) %
0 = (0,1 – 1,0) %

0 0,5· 0 %

, 

U  ±400 
0 = (0,05 - 0,1) %
0 = (0,05 - 0,1) %

0 0,5· 0 %

 

U = ± (1...500)
= 1...100000

0 = (0,1 - 1,0) %
0 = (0,1 – 1,0) %

0 0,5· 0 %

 

 
 

,

U  ± 400 
0 = (0,1 - 1,0) %
0 = (0,1 – 1,0) %

0 0,5· 0 %

 

U = ± (1...500)
0 = (0,25 - 10,0) % 

 
U = ± (1...500)

= 1:1...1:100000
0 = (0,25 - 10,0) %; 

 
 

U = ± (1...500)
= 1...100000

0 = (0,25 - 10,0) %; 

,

U  ± 400 
0 = (0,25 - 10,0) %

 
 

 

  

 

U  ± 100 
0 = (0,25 - 10,0) %; 

 
 

 

0 1·10-1 %

 

0 1·10-2 %

 
 
 

U  ± 200 
0 = (0,25 - 10,0) %; 

   1  500  ( )

 
 

 
 
 

U  ± 200 
0 = (0,1 - 1,0) %
0 = (0,1 – 1,0) %

0 0,5· 0 %

 
U = ± (1...500)

= 1:1...1:100000
0 = (0,1 - 1,0) %
0 = (0,1 – 1,0) %

0 0,5· 0 %


