
Метод прямых 
измерений

Метод сличений 
с помощью 

компаратора

Рабочие эталоны единиц 
длины и ослабления в 
оптическом волокне  

(световоде)

L = 60 ... 6·105 м
A = 0,5 ... 25,0 дБ

ΔL = [(0,10 … 0,25) + 
+ (3 ... 10)·10–6·L] м

ΔA = (0,015 ... 0,020)·А дБ
λ = 0,85 ... 1,7 мкм

Эталонные меры 
ослабления

A = 0,1 ... 100,0 дБ
ΔA = 0,02 ... 2,00 дБ
λ = 0,4 ... 2,5 мкм 

Оптические 
рефлектометры 

на фиксированных 
длинах волн

L = 60 ... 6·105 м
ΔL = [(0,3...1) + (1...5)·

·10–5L)] м
A = 0,5 ... 25,0 дБ

ΔA = (0,025 ... 0,050)·А дБ
λ = 0,85 ... 1,70 мкм

Средства измерений 
расстояния 

до неоднородности 
в световодах 

на фиксированных 
длинах волн

L = 60 ... 3·105 м
ΔL = 1 ... 30 м

λ = 0,85 ... 1,70 мкм

Метод сличений 
с помощью 

компаратора

Метод 
непосредственного 

сличения

Метод прямых 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ДЛИНЫ И ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ, СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ, ОСЛАБЛЕНИЯ И ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
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Рабочие эталоны единиц 
средней мощности и 

ослабления оптического 
излучения для ВОСП 
на фиксированных 

длинах волн

Pср = 1·10–15 ... 10 Вт
(-120 … +40 дБм)
Δ0к = (1 ... 2)·10–2

(0,04 ... 0,09 дБ)
Δ0О = (0,3 ... 1,0)·10–2

(0,01 ... 0,04 дБ)
Δ0Pср = (3 ... 8)·10–2

(0,13 ... 0,36 дБ)
λ = 0,4 ... 2,5 мкм

Рабочие эталоны единиц 
средней мощности и 

ослабления оптического 
излучения

Pср = 1·10–15 ... 100 Вт
(-120 ... +50 дБм)

Δ0к = (0,5 ... 2,0)·10–2

(0,02 ... 0,09 дБ)
Δ0О = (0,1 ... 1,0)·10–2

(0,004 ... 0,040 дБ)
Δ0Pср = (1 ... 4)·10–2

(0,04 ... 0,18 дБ)
λ = 0,19 ... 12,00 мкм

Рабочие эталоны 
единицы средней 

мощности оптического 
излучения 

Pср = 1·10–5 ... 100 Вт
(-20 ... +50 дБм) 

Δ0Pср = (0,2 ... 1,5)· 10–2

λ = 0,19 ... 12,00 мкм

Рабочие эталоны 
единицы длины волны 
оптического излучения 

для ВОСП на 
фиксированных 

длинах волн

λ = 0,55 … 3,4 мкм
Δ0λ = 5·10–7 … 5·10–5

Рабочие эталоны и 
меры обратных 

потерь для ВОСП

Ar = 0,05 ... 90,00 дБ
ΔAr = 0,1 ... 2,0 дБ
λ = 0,8 ... 1,8 мкм

Метод прямых 
измерений

Метод прямых 
измерений

Метод прямых 
измерений

Метод прямых 
измерений

Средства измерений 
оптических потерь в 

световодах и пассивных 
компонентах ВОСП 
на фиксированных 

длинах волн

A = 0,1 ... 120,0 дБ
ΔA = 0,05 ... 6,00 дБ
λ = 0,4 ... 2,5 мкм

Оптические 
аттенюаторы 

на фиксированных 
длинах волн

 A = 0,1 ... 120,0 дБ
ΔA = 0,05 ... 4,00 дБ
λ = 0,4 ... 2,5 мкм

Оптические генераторы 
с волоконно-оптическим 

выходом 
на фиксированных 

длинах волн 

ν = (0,5 ... 3,0)·10–2

(0,02 ... 0,13 дБ)
Δ0Pν = (2,5 ... 20)·10–2

(0,1 ... 1,0 дБ)
λ = 0,4 … 2,5 мкм

Оптические 
анализаторы спектра, 

измерители длины
волны для ВОСП

 λ = 0,55 ... 3,4 мкм
Δ0λ = 1·10– 6 … 1·10–3  

Pср = 1·10–10 ... 1·10–1 Вт
(-70 ... +20 дБм)

Δ0к = (5 … 13)·10–2

(0,2 ... 0,6 дБ)

Измерители обратных 
потерь для ВОСП 

на фиксированных 
длинах волн

Ar = 0,05 ... 90,00 дБ
ΔAr = 0,2 ... 2,5 дБ
λ = 0,8 ... 1,8 мкм

Когерентные источники 
оптического излучения 

для ВОСП
 

λ = 0,55 ... 2,1 мкм
Δλ  = 1·10–4 … 1 нм

Оптические 
высокоточные 

рефлектометры

L = 60 ... 6·105 м
ΔL = (0,15 + 5·10–6·L) м

A = 0,5 ... 25,0 дБ
ΔA = (0,02 ... 0,03)·А дБ

λ = 0,85 ... 1,70 мкм

Волоконные меры 
времени задержки 
на фиксированных 

длинах волн

t = 1·10–6 ... 1·10–5 с
Δt = 1·10–9 с

λ = 0,85 ... 1,70 мкм 

Средства измерений 
средней мощности 

оптического излучения

 Pср = 1·10–5 ... 100 Вт
Δ0Pср = (0,5 ... 5,0)·10–2

λ = 0,19 ... 12,00 мкм 

Высокоточные оптические 
анализаторы спектра, 

измерители длины волны 
для ВОСП и волоконно-

оптических датчиков

λ = 0,55 ... 2,1 мкм
Δ0λ = 5·10–7 ... 3·10–5   

Pср = 1·10–9 ... 1·10–1 Вт
(-60 ... +20 дБм)

Δ0к = (2,5 ... 10,0)·10–2

(0,1 ... 0,4 дБ)

Средства измерений 
средней мощности 

оптического излучения 
на фиксированных 

длинах волн

Pср = 1·10–15 ... 100 Вт
(-120 ... +50 дБм)

Δ0к = (1,5 ... 5,0)·10–2

(0,10 ... 0,22 дБ)
Δ0О = (1,0 ... 2,5)·10–2

(0,04 ... 0,11 дБ)
λ = 0,4 ... 2,5 мкм

Ваттметры и оптические 
тестеры для источников 

с известной длиной волны

Pср = 1·10–15 ... 100 Вт
(-120 ... +50 дБм)

Δ0к = (2,5 ... 15,0)·10–2

(0,11 ... 0,70 дБ)
Δ0О = (2 ... 5)·10–2

(0,11 ... 0,22 дБ)
Δ0Pср = (7 ... 15)·10–2

(0,3 ... 0,7 дБ)
 λ = 0,4 ... 2,5 мкм

Анализаторы 
распределенных 

волоконно-оптических 
датчиков физических 

величин

L = 10 ... 6·105 м
ΔL = (0,15 + 5·10–6·L) м
λ = 0,85 ... 1,70 мкм

L = 10 ... 6·105 м
SL ≤ 1,5·10–2 м
ΘL = 4,7·10–2 м
uAL ≤ 1,5·10–2 м
uBL = 2,0·10–2 м
uCL = 2,4·10–2 м
UpL = 7,2·10–2 м

λ = 0,85 … 1,70 * мкм

t = 0,5· 10–7 ... 6·10–3 с
St ≤ 0,7·10–10 с
Θt = 2,3·10–10 с
uAt ≤ 0,7·10–10 с
uBt = 1,0·10–10  с
uCt = 1,2·10–10  с
Upt = 3,6·10–10  с

λ = 0,85 … 1,70 * мкм

Pср = 1·10–4 ... 5·10–3 Вт
S0Pср ≤ 0,02·10–2

Θ0Pср = 0,02·10–2

uAPср ≤ 0,02·10–2

uBPср = 0,012·10–2

uCPср = 0,023·10–2

UpPср = 0,069·10–2

λ = 0,5 … 2,5 мкм

Государственный первичный специальный эталон единиц длины и времени распространения 
сигнала в оптическом волокне, средней мощности, ослабления и длины волны оптического излучения 

для волоконно-оптических систем передачи информации ГЭТ 170-2024
A = 0,05 ... 90,00 дБ

SA ≤ 3·10–3 ... 5·10–2 дБ
ΘA = 8,0·10–3 ... 1,6·10–1 дБ

uAA ≤ 3·10–3 ... 5·10–2 дБ
uBA = 3,3·10–3 ... 6,6·10–2 дБ
uCA = 4,5·10–3 ... 8,3·10–2 дБ
UpA = 1,4·10–2 ... 2,5·10–1 дБ

λ = 0,85 … 1,70 мкм

λ = 1,10 ... 2,10 мкм
Sλ ≤ 5,0·10-10 мкм
Θλ = 8,0·10-9 мкм
uAλ ≤ 4,9·10-9 мкм
uBλ = 5,0·10–10 мкм
uCλ = 5,0·10–9 мкм
Upλ = 1,5·10–8 мкм

Вторичный эталон единиц длины в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны 
оптического излучения для волоконно-оптических систем связи и передачи информации

L = 60 ... 5·105 м
SL ≤ 2·10–2 м

ΘL = 0,08 ... 0,58 м
λ = 0,85 … 1,70 мкм

Pср = 1·10–4 ... 1·10–3 Вт
S0Pср ≤ 1,5·10–3

Θ0Pср = 2,0·10–3

λ = 0,6 … 1,7 мкм

A = 0,05 ... 70,00 дБ
SA ≤ 5·10–3 ... 7·10–2 дБ
ΘA = 1·10–2 ... 2·10–1 дБ

λ = 0,6 … 1,7 мкм

λ = 0,60 ... 1,26 мкм
Sλ ≤ 2·10-4 мкм
Θλ = 3·10-4 мкм

λ = 1,26 ... 1,70 мкм
Sλ ≤ 2·10-7 … 3·10-7 мкм

Θλ = 1,5·10-7 … 2,0·10-7 мкм

Рабочие эталоны единиц 
средней мощности и 

ослабления оптического 
излучения для ВОСП 
на фиксированных 

длинах волн

Pср = 1·10–12 ... 1·10–1 Вт
(-90 … +20 дБм)
Δ0к = (2 ... 5)·10–2

(0,08 ... 0,22 дБ)
Δ0О = (1,0 ... 2,5)·10–2

(0,04 ... 0,11 дБ)
Δ0Pср = (4 ... 8)·10–2

(0,18 ... 0,36 дБ)
λ = 0,6 ... 1,8 мкм

Метод прямых 
измерений

Метод сличений 
с помощью 

компаратора

Метод сличений 
с помощью 

компаратора
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Метод 
непосредственного 

сличения

Метод прямых 
измерений

Pср = 5·10–3 ... 0,25 Вт
S0Pср ≤ 0,13·10–2

Θ0Pср = 0,19·10–2

uAPср ≤ 0,13·10–2

uBPср = 0,08·10–2

uCPср = 0,17·10–2

UpPср = 0,50·10–2

λ = 0,5 … 1,7 мкм

Pср = 0,1 ... 10 Вт
S0Pср ≤ 0,12·10–2

Θ0Pср = 0,14·10–2

uAPср ≤ 0,12·10–2

uBPср = 0,06·10–2

uCPср = 0,13·10–2

UpPср = 0,40·10–2

λ = 0,5 … 2,5 мкм

λ = 0,55 ... 1,10 мкм
Sλ ≤ 5,31·10-9 мкм
Θλ = 8,22·10-8 мкм
uAλ ≤ 5,31·10-9 мкм
uBλ = 4,75·10–8 мкм
uCλ = 4,80·10–8 мкм
Upλ = 1,44·10–7 мкм

Примечания:

* – на фиксированных длинах волн 0,850, 1,310, 1,490, 1,550, 1,625, 1,650 мкм

Приложение А


